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Farstalancet

R&d linje markerar planomradet inom Varmdé kommun.
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UPPLYSNING

Pa Alvsala 1:2 finns en dubbelsidig lindallé
langs med infarten. Alléer omfattas av det
generella biotopskyddet. Det ar forbjudet att
skada dessa biotoper. For fallning av trad
eller atgarder som kan skada trad maste
dispens sokas hos lansstyrelsen.
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Grundkarta till detaljplan
Vastra Alvsala B4

Varmdé Kommun
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Fastighetsgrans

Grans for rattighet/servitut
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Koordinatangivelse
Rattighetstext
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PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning &r tilldten. Bestammelser utan beteckning galler inom hela

planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

Planomradesgrans
Anvandningsgrans
Egenskapsgrans

Administrativ gréns

Administrativ och egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser med enskilt huvudmannaskap, 4« ss1stz2p.
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Gata

Park

Naturomrade

Kvartersmark, sxap.ss1st3p.
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Bostader
Pumpstation
Transformatorstation

Batuppstalining

Vattenomraden, sxap.5s1st3p.
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Oppet vatten

Oppet vatten och vatten med mindre bryggor fér gemensamt bruk,
dar karaktaren av Oppet vatten ska bibehallas

Smabatshamn

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS
MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP

Mark och vegetation

trad,

Vardefulla trad ska bevaras. Adellévtrad och tall med stamdiameter
om 30 cm eller stérre samt asp med stamdiameter om 40 cm eller
storre, matt 1,3 m ovan markniva, far endast fallas om tréadet utgor
risk for skador pa person eller egendom, om tradet behéver fallas
av naturvardsskal, eller om tradet behover fallas vid utbyggnad av
allmanna underjordiska ledningar., 4 kap.5§ 1st2p.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning, +«ap. 1151st1p.
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frén strandlinje. Inom grén- och bldmarkerade omréden géller
strandskyddet. Inom gramarkerade omraden avses strandskyddet upphévas.

Hogst en huvudbyggnad per fastighet. Huvudbyggnad far innehalla
hogst en bostad.

Storsta tillatna byggnadsarea (BYA) foér huvudbyggnad ar 180 kvm.
Storsta tillatna bruttoarea (BTA) for huvudbyggnad ar 240 kvm.
Komplementbyggnader tillats med hégsta sammanlagda bruttoarea
(BTA) pa 60 kvm.

Hogsta tillatna nockhdjd for huvudbyggnad &r 8,0 m. Hogsta tillatna
byggnadshdjd for komplementbyggnader ar 4,0 m.

Hogst en huvudbyggnad per fastighet. Huvudbyggnad far innehalla
hogst en bostad.

Storsta tillatna byggnadsarea (BYA) fér huvudbyggnad ar 180 kvm

per fastighet.

Storsta tillatna bruttoarea (BTA) for huvudbyggnad ar 240 kvm per

fastighet.

Komplementbyggnader tillats med hégsta sammanlagda bruttoarea
(BTA) pa 70 kvm per fastighet.

Hogsta tillatna nockhojd for huvudbyggnad &r 8,0 m. Hogsta tillatna
byggnadshdjd fér komplementbyggnader ar 4,0 m.

Hogst en huvudbyggnad per fastighet. Huvudbyggnad far innehalla
hdgst en bostad.

Huvudbyggnad tillats med hogsta byggnadsarea (BYA) pa 265 kvm
per fastighet.

Komplementbyggnader tillats med hégsta sammanlagda bruttoarea
(BTA) pa 215 kvm.

Storsta tillatna bruttoarea (BTA) per komplementbyggnad ar 60
kvm.

Hogsta tillatna nockhojd for huvudbyggnad ar 8,0 m.

Hogsta tillatna byggnadshojd for komplementbyggnader ar 4,0 m.

Komplementbyggnader tillats med hégsta sammanlagda bruttoarea
(BTA) pa 110 kvm.
Hogsta tillatna byggnadshojd for komplementbyggnader ar 4,0 m.

Komplementbyggnader tillats med hégsta sammanlagda bruttoarea
(BTA) pa 160 kvm.
Hogsta tillatna byggnadshojd for komplementbyggnader ar 4,0 m.

Hogst en huvudbyggnad per fastighet. Huvudbyggnad far innehalla
hogst en bostad.

Storsta tillatna byggnadsarea (BYA) for huvudbyggnad ar 150 kvm
per fastighet.

Storsta tillatna bruttoarea (BTA) for huvudbyggnad ar 300 kvm per
fastighet.

Komplementbyggnader tillats med hégsta sammanlagda bruttoarea
(BTA) pa 60 kvm per fastighet.

Hogsta tillatna nockhojd for huvudbyggnad &r 8,0 m. Hogsta tillatna
byggnadshdjd fér komplementbyggnader ar 4,0 m.
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Fastighetsstoriek
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Placering
P

P2
Utformning
f,

Utférande
b,

Hogsta nockhdjd for byggnad ar 9,0 m.
Minsta takvinkel &r 27 grader., 4kap. 11§ 1st1p.

Hogsta nockhdjd for byggnad ar 5,0 m., 4 kap. 11§ 1st1p.

Komplementbyggnader tillats med storsta bruttoarea (BTA) pa 30
kvm.
Hogsta tillatna nockhdjd &r 4,0 m., 4kap. 11§ 1st1p.

Marken far inte forses med byggnad, 4 kap. 11§ 1st1p.

Marken far endast forses med komplementbyggnad, 4 kap. 11§ 1st1p.

Minsta fastighetsstorlek ar 1500 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1 st p.
Minsta fastighetsstorlek &r 2000 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1 st p.
Minsta fastighetsstorlek &r 2500 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1 st p.
Minsta fastighetsstorlek &r 3000 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1 st p.
Minsta fastighetsstorlek &r 5000 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1 st p.

Minsta fastighetsstorlek ar 25000 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1st p.

Ny huvudbyggnad eller tillbyggnad av huvudbyggnad ska placeras
minst 6 meter fran fastighetsgrans mot GATA och minst 4 meter
fran ovriga fastighetsgranser. Ny komplementbyggnad eller
tillbyggnad av komplementbyggnad ska placeras minst 4 meter fran
fastighetsgrans. Befintlig huvudbyggnad eller komplementbyggnad
far vara ndrmare an 4 meter fran fastighetsgrans, 4 kap. 16§ 1st1p.

Nya komplementbyggnader ska placeras minst 4.0 meter fran
fastighetsgrans. Befintliga komplementbyggnader far vara narmare
an 4,0 meter fran fastighetsgrans, 4 kap. 16§ 1st1p.

Fasad ska utformas med roédmalad staende tréapanel., 4 kap. 16§ 1st1
p.

Kallare far inte byggas. Lagsta grundlaggningsniva for
huvudbyggnad &r +2,7 m enligt RH2000., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n,

n,

Rivningsférbud

r

Varsamhet
3

Fardig markniva far inte &ndras mer @n 1,0 m fran befintlig niva., 4
kap. 10 §

Tradet med stamdiameter om 50 cm eller stérre matt 1,3 m ovan
markniva far endast fallas om tradet utgor risk for skador pa person
eller egendom, om tradet behdver fallas av naturvardsskal eller om
tradet behover féllas for att uppféra huvudbyggnad., 4 kap. 10§

Byggnad far inte rivas, 4 kap. 16§ 1st4p.

Karaktarer och detaljer som skall bevaras vid om- och tillbyggnad ar
byggnadens volym, form, placering och takvinklar, mansardtaket
med rott lertegel, fonsterkupor, fonsterdimensioner, fonstersattning
och fonsterbagar av tra. Fasader ska vara vitmalad locklistpanel av
trd med enkla vitmalade fonsteromfattningar och fonsterluckor i
nedre vaningen., 4 kap. 16§ 1st2p.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet ar enskilt for allman plats, 4kap. 7§

Genomférandetid

Genomférandetiden ar 10 ar fran den dag da beslutet att anta detaljplanen far laga kraft, 4 kap.

21§

Andrad lovplikt

a,
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Strandskydd

a

Marklov krévs aven for fallning av adellév och tall med
stamdiameter 30 cm eller stdrre samt asp med stamdiameter 40 cm
eller stérre matt, 1,3 m ovan marken. Marklov far endast ges om
tradet utgor risk for skador pa person eller egendom eller om tradet
behover fallas av naturvardsskal. Marklov kravs ej om tradfélliningen
sker enligt framtagen och av kommunen godkand skétselplan.
Marklov kréavs ej vid utbyggnad av allmanna underjordiska
ledningar., 4kap. 15§ 1st3p.

Marklov kravs aven for andring av marknivan stérre an 0,5 m., 4 kap.
158§ 1st3p.

Bygglov kravs aven for byggnation enligt attefallsreglerna PBL 9
kap 4a §., 4kap. 15§ 1st1p.

Marklov kravs aven for féllning av med n, markerade trad. Marklov
far endast ges om tradet utgor risk for skador pa person eller
egendom, om tradet behover fallas av naturvardsskal. Marklov far
ges for trad med stamdiameter mindre an 80 cm, matt pa 1,3 m

ovan markniva, om fallning kravs for uppférande av huvudbyggnad..
4 kap. 15§ 1st3p.

Strandskyddet ar upphavt., 4kap. 17§
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