Varmdé kommun
134 81 Gustavsberg
Virmds 08-570 470 00
kommun varmdo.kommun@varmdo.se

Datum: 2023-09-27

Diarienummer: 15TEN/175

Information infor er kommande anslutning till

kommunalt vatten och avlopp (VA)

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsledningsnitet i projekt 16
Enkirret beriknas vara klart under november manad. Huvudledningen dr nu
tirdigbyged och ledningarna héller pa att fyllas med vatten. Det aterstar arbeten med
spolning och provtryckning av ledningarna samt vattenprovtagning. VA-anldggningen

kan tas i drift efter godkind slutbesiktning och godkinda vattenprover.

Efter driftsittning av VA-anliggningen skickas fakturan med anldggningsavgiften

tillsammans med en karta som visar fastighetens férbindelsepunkt.

Anlaggningsavgiften for ett bostadshus ar enligt 2023 ars Va-taxa 296 457 kronor.

Observera att taxan blir hogre om fler bostader finns pa fastigheten.

Forbindelsepunkt for vatten- och avlopp (VA)

Forbindelsepunkten utgér grins mellan kommunens och fastighetens VA-ledningar.
Kommunen ansvarar for ledningar med mera fram till férbindelsepunkten. Normalt
placeras forbindelsepunkten 0,5 m utanfor fastighetsgrinsen. Det dr endast personal
fran kommunens VA-drift som fir 6ppna och stinga ventiler vid och utanfor

forbindelsepunkten.

For anvindandet av den allmédnna vatten- och avloppsanliggningen giller Virmdo
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kommuns VA-taxa och Allmanna bestammelser for anvandande av Virmdo kommuns

allminna vatten- och avloppsanliggning (ABVA).

Lagga ledningar inom egna fastigheten
Fastighetsdgaren ansvarar sjilv for de ledningar och andra VA-installationer som ligger
innanfor férbindelsepunkten, det vill siga pa den egna fastigheten. Vattenmitaren och

LTA-enheten tillhandahills frain kommunen och dr VA-huvudmannens egendom.

Ledningsdimension for vattenledningar

Ledningsdimensionen for vattenledningen fran huset pa fastigheten till
torbindelsepunkten bor vara 32 mm i diameter. Materialet PE (polyeten) med minsta
tryckklass PN 8 rekommenderas. Det dr bra om vattenledningen ar bla stripad for att

undvika felkoppling.

Vattenledningen far inte grenas mellan forbindelsepunkt och vattenmaitare och ska
frostskyddas och skyddas mot yttre belastning. Detta innebir att ledningarna bor
forliggas pa frostfritt djup, cirka 1,6 m, eller frostskyddas med isolering och/eller
varmekabel. Allt vatten maste passera vattenmataren innan man far dra ledningarna

vidare till ytterligare hus.

Vad ér avloppsvatten?

Med avloppsvatten avses bade spillvatten och dagvatten. Spillvatten ar allt vatten frin
bad, disk, tvitt och toalett. Dag-, drinerings- och regnvatten far inte kopplas till det
kommunala systemet for spillvatten. I vissa fall kan Virmdé kommun limna ersittning
for privat avloppsanliggning som blir obrukbar nir kommunalt VA dras fram. Villkor
ar att anldggningen dr max 10 ar gammal, att den édr vil fungerande och att ett

godkinnande av kommunen finns.

LTA-anslutning (lattrycksaviopp) av spillvatten

Er fastighet kommer att ansluta spillvattnet till ett LTA-system. Kommunen
tillhandahaller en LTA-enhet (en mindre pumpstation) och har dven serviceansvaret
for den. LTA-enheten bestar av en pumpsump (tank), en pump och ett larm.
Pumpsumpen (tanken) ar cirka 2,6 meter djup med en diameter om cirka 100 cm. Nir
kommunen tillhandahaller LT A-enheten ansvarar fastighetsdgaren (eller av

fastighetsagaren anlitad entreprendr) for schakt och montage av pumpsumpen samt
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installation av larm (larmet monteras inomhus). Sjilva pumpen monteras av

kommunen. I'TA-enheten bestills hos Varmdo kommun.

Rekommenderad ledningsdimension for spillvattenledning, som liggs med sjilvfall
mellan huset pa fastigheten och LTA-enheten, dr 110 mm 1 diameter i lutning min 10
%o (= 1 cm/m). Om sjalvfallsledningarna dndrar riktning i lingdled eller hojdled
rekommenderas att en rensbrunn pa 200 mm i diameter anliggs dir riktning eller
lutningen pa ledningen foérindras. En rensbrunn dr en brunn i avloppssystemet som

anvinds for att ge mojlighet att spola och rensa spillvattenledningarna.

Ledningsdimensionen for spillvatten fran LTA-enheten till f6rbindelsepunkten bor
vara utférd med PE-r6r, med minst tryckklass PN 8, dim. 40 mm. Denna ledning

behover frostskyddas och skyddas mot belastning pa samma sitt som vattenledningen.

Information gallande anslutning av fastighetens servisledningar
till forbindelsepunkten

Den information som visas pa kommunens hemsida eller meddelats pa annat satt om
nir entreprenadarbetet i ett omrade ar slutfort dr prelimindr och kan férindras och

forsenas.

Under slutskedet av entreprenadarbetet kan problem uppsta som inte gar att forutse
och som medfor att entreprenaden inte kan godkinnas, det dr forst ndr entreprenaden
ar godkind som vi kan distribuera vatten och ta hand om spillvatten. Som en del av
provningen av ledningar kan servisledningar behéva anvindas for bland annat
spolning och det dr dirfor inte tillitet att koppla pd egna vatten- och
avloppsledningar till foérbindelsepunkten innan kommunen anvisat denna till
fastighetsdgaren genom att skicka ut anliggningsfakturan och

forbindelsepunktskartan.

Det dr tillatet att paborja VA-installationer inne pd egen fastighet innan
torbindelsepunkten anvisats, men sjilva pakopplingen far inte gbras innan

férbindelsepunkten anvisats enligt ovan.
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For mer information
Har du ndgra fragor kontakta projektledaren.

Mikael Catlsson, Tel: 08-570 483 37
mikael.carlsson@varmdo.se

Arbetsgang:
1. Kommunen anvisar férbindelsepunkt via brev tillsammans med fakturan.

2. Fastighetsdgaren bestaller LT A-tank hos servicecenter, 08-570 470 00 (Gar
dven att bestilla tanken innan fakturan skickats ut.) Checklistan bifogas.

3. Fastighetsigaren sitter upp vattenmitarkonsol, griver ner LT A-tanken,
installerar larm och firdigstiller ledningsdragningen pa fastigheten och skickar
in ifylld checklista till servicecenter.

4. Fastighetsdgaren bestiller vattenmitare och LTA-pump hos servicecenter,
08-570 470 00. Fakturan ska vara betald vid bestillning.

5. Kommunens driftenhet bokar in en tid f6r uppsittning av vattenmadtare.

6. Leverans av vattenmitare, LTA-pump och pasittning av vattnet sker vid

6verenskommen tidpunkt.

7. Driftenheten aterkopplar till servicecenter sa ett VA-abonnemang fr
fastigheten kan starta. Observera att om fastighetens ledningsdragning inte dr
firdig inom 6 manader efter att férbindelsepunkten ir anvisad kommer en

arlig fast avgift for ej ansluten fastighet att tas ut.

Information om behandlingen av personuppgifter

Virmdoé kommun behandlar féljande personuppgifter om dig: personnummer, namn och adressuppgifter. Vi behandlar dessa
uppgifter i syfte att delge er information om VA-utbyggnad. Myndigheter dr vanligtvis skyldiga att spara personuppgifter pa grund
av att allminna handlingar ska arkiveras. Bortsett fran arkiveringen sparar myndigheten inte personuppgifter lingte tid 4n vad som
ir nédvindigt utifran syftet med behandlingen, som i detta fall dr hogst 3 méanader. Din adress har himtats fran Lantmiteriets
fastighetsregister. Den rittsliga grunden for att behandla de hir personuppgifterna ir myndighetsutévning och uppgift av allmint

intresse. Dina uppgifter kommer att sparas lokalt och raderas da utskicket 4r klart, senast inom tre manader.
Personuppgiftsansvarig ar Tekniska nimnden.

Du kan lisa mer om dina rittigheter och kommunens hantering av dina uppgifter hir: www.varmdo.se/personuppgifter
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