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1. Allmant

1.1. Lagar, bestammelser och riktlinjer

Utover relevant lagstiftning, bestdammelser, riktlinjer och rekommendationer ska planeringen
av parker, gronytor och torg i Varmdo kommun utga fran teknisk handbok.

1.2. Kommunens krav

God gestaltning och anvéndbarhet véager tungt vid utformning av element inom allman plats i
Varmdo kommun. Aven fysisk tillganglighet, anlaggningsbarhet, driftbarhet, underhallskost-
nader, miljopaverkan, barnperspektiv och teknisk livslangd ar aspekter som har avgérande
betydelse.

2. Utformning av park- och naturanlaggningar

2.1. Parkvagar

Med parkvag avses har en vag genom parkanlaggning som ar tillaten for gang- och cykeltrafik
men inte for motorfordonstrafik.

Om végen &r ett viktigt cykelstrak genom park, eller om véagen ska vintervaghallas, utformas
den enligt teknisk handbok del 4 Trafik. Ovrig parkvag vinterunderhalls inte. For atkomst med
servicefordon ska i varje park finnas minst en vdg med minsta bredd 2,5 meter. Parkvégar
som ska belysas dimensioneras for vintervaghallning.

Parkvagar ska uppfylla krav pa tillganglighet enligt BFS 2011:5 (ALM 2). Det innebér att de
ska vara fria fran hinder, vara sa plana som mojligt samt ha en tvarlutning pa maximalt tva
procent. | Varmdo ar minsta bredd for god tillganglighet 2,5 meter.

Lutningar 6ver fem procent ar svara att anvanda for personer med rorelsenedséttning och ska
undvikas. En lutning pa fem procent raknas enligt ALM 2 som ramplutning och ska da forses
med avakningsskydd, vilplan var 10:e meter och handledare pa 0,7 meter samt 0,9 meter hojd.
En avvagning i samrad med bestallaren ska goras vid parkvag i bevarad naturmark dar lut-
ningarna inte kan anpassas och god tillganglighet i dvrigt inte kan uppnas. Vid brant terrang
ska mojlighet till kringgaende végslinga undersokas dar atgarder i form av vilplan, sittplatser
och handledare bor utforas for god framkomlighet och anvéandbarhet.

Material i slitlagret ska vara anpassat till syfte och omgivning och ska alltid stdmmas av med
Varmdo kommun. Gangytor ska vara framkomliga for personer som anvénder rullstol vilket
innebar att belaggningen ska vara fast, jamn och halkfri. Exempel pa belaggningsmaterial som
uppfyller kraven &r stenmjol (0-8 mm) som packats och hardgjorts, asfalt, betongplattor samt
slata stenhéllar med liten andel fog. Lost grus ar inte lampligt pa gangytor. Pa strackor som
ska vintervaghallas utfors slitlager enligt teknisk handbok del 4 Trafik.
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Sidodike mot parkvag erfordras nér ett storre terrangparti och bergskarning lutar mot parkvag.
Vagslant ska om mojligt anlaggas med mjukt slantkron och slantfot for ett naturligt utseende.

Fran vagkant till narmsta objekt, till exempel belysningsstolpe, ska avstandet vara minst
0,5 meter.

Vid yta som ska fungera for infiltration av dagvatten ska dverbyggnadsdimensionering god-
kénnas av kommunens dagvatteningenjor.

Krav for parkvag:

Bredd: Minst 2,5 meter plus 0,25 meter stodremsa pa vardera sida
Slitlager: Se text

Barlager: Bergkross 0-32, tjocklek 80 mm

Forstarkningslager: Bergkross 0-63, tjocklek 280 mm

Tvérfall: 1,5 procent — 2 procent, fall mot gronyta eller brunn
Slantlutning: Max 1:3

2.2. Hardgjorda parkytor

Markbelaggningar ska vara fasta, jamna och halkfria. For hardgjorda ytor i park ska material-
val vara anpassat till syfte och omgivning och ska alltid stdammas av med Varmdoé kommun.
Ytor som ska snordjas eller trafikeras av fordon dimensioneras efter fordonsfrekvens enligt
teknisk handbok del 4 Trafik. Ovriga dimensioneras lika parkvég. For lek- respektive idrottsy-
tor inom idrottsplatser och lekparker se respektive rubrik.

Naturstenshallar ska vara krysshamrade med sagade kanter om inte annat anges. Prov pa sten
ska godkénnas av Varmdo kommun innan bestélining. Hallar i fallande langder sétts i foérband
dar fogforskjutning anpassas efter materialval och storlek. Monstersattning och materialval
ska inte strida mot kraven pa tillganglighet i ALM 2. Det innebér att monstret inte far paverka
beldggningens jamnhet och att det inte ska kunna misstas for ett ledstrak. For att gangytor ska
halla sig jamna over tid bor inte marksten, plattor och hallar med olika tjocklek blandas i
samma yta, dven om de kan anlaggas pa samma éverkantsniva.

Pa 6ppna ytor och torg ska det enligt ALM 2 finnas ledstrak som hjalper personer med syn-
nedsdttning att orientera sig pa platsen. Ledstrak ska uppfylla tre syften, ledning, varning och
val. | forsta hand bor sa kallade naturliga ledstrak anvéandas, till exempel gréaskanter, plante-
ringsracken, murar eller annan kannbar kant. Dessa strak kan behéva kompletteras med
konstgjorda ledytor for att skapa ett sammanhéangande system. Som konstgjord ledyta re-
kommenderas i forsta hand sinusplattor i kombination med sl&ta valytor samt varningsytor av
kupolplattor med skuren kupol. Bredd pa ledstrak bor vara minst 0,7 meter. Ledstrak bor kon-
trastera mot omgivande material. Om det forekommer fordonstrafik pa ytan far ledstrak inte
forekomma. Behoven av ledning for personer med synnedsattning far da tillgodoses pa andra
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sétt. For mer information om utformning av ledstrak, se dokumentet ”Ledstrak — varfor och
hur gor jag”, utgiven av Trafikkontoret, Stockholm stad ar 2016.

Ranndalar intill betongytor ska i forsta hand utforas med skalade ranndalsplattor av betong,
bredd minst 0,3 meter. Intill yta med granithallar anvands skalade ranndalsplattor av granit
eller ranndal av gatsten. | grénytor och grusytor utfors ranndal av fem rader smagatsten alter-
nativt storgatsten som sétts i och fogas med jordfuktad betong. Ranndal av gatsten far inte
dras 6ver anslutande vag, da den utgdr ett hinder for personer som anvénder rullstol. Om
ranndal maste fortsatta forbi anslutande vag behdver annan ranndalstyp anvandas i korsning-
en, till exempel skalad ranndalsplatta av betong.

Med hansyn till driftsakerhet och tillganglighet ska gatstensbeldggning inte anlaggas pa gang-
ytor och ytor som ska vintervaghallas. Undantag gors for nedséankta ranndalar i ytor med slit-
lager av asfalt eller betong som rar éver randalen.

Begagnad gatsten kan med férdel anvandas under forutsattning att nytt och begagnat material
inte anvéands i samma anlaggningsdel.

Da dagvattenbrunnar placeras i stenmjolsyta ska det finnas ett avskiljande hardgjort material
minst 0,3 meter brett kring brunnen, exempelvis tre rader smagatsten. Brunn bor ha ett av-
stand till sandyta pa min 1,0 meter for att undvika igensattning.

2.3. Vegetationsytor

Vid utformning av vegetationsytor ska hansyn tas till foljande faktorer for att den fardiga an-
laggningen ska fungera val:

Funktion/avsedd anvandning

« Rationell, ekonomisk och arbetssaker skotsel

« Estetik

» Erosionsrisk

« Ekologiska forutsattningar

« Mojlighet att infiltrera dagvatten

» Mojlighet till ekosystemtjanster

« Trafiksékerhet (fri sikt, optisk ledning, blandskydd med mera)

* Tillgénglighet for personer med funktionsnedséattning (till exempel kannbar avgransning mot
gangytor)

« VVéxter som &r giftiga eller kan orsaka allergiska symptom beaktas i bostadsnara miljoer.

| hardgjorda miljoer ska mojlighet till att infiltrera dagvatten genom vegetationslésningar sa

langt som majligt tillvaratas. Plantering i vagrefuger och sidoomraden ska i forsta hand utfo-
ras sa att dagvattenavrinning kan avledas till ytan for att minska behov av bevattning. For att
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minska skador pa véxterna vid vintervaghallning laggs en rad betongplattor, grus, tegel eller
gatsten narmast korbanan.

Alla 6ppna jordytor i véxtbadd ska tackas efter etablering. Normalt anvands 100 mm vélkom-
posterad tackbark, sa kallad mulch. Mulchen ska hallas bort fran stammen 100 mm fér unga
trad och buskar.

2.4. Vaxtbaddar for trad

Véxthadd for trad ska vara minst 15 m3. Ytmaterial for tackning av vaxtjorden ingar inte i
véxtbaddens volym.

For utformning och utférande av vaxtbaddar for trad hanvisas till riktlinjerna i Stockholms
stads vaxtbdddshandbok Véxtbaddar i Stockholms stad — en handbok 20177, inkl. typritning-
ar.

Skelettjord ska utforas under 6verbyggnad for hardgjord yta eller impermeabel yta.

Véxthadd for trad i gronyta ska uppfylla kraven for jord A enligt tabell AMA DCL.11/1. Da
befintlig terrass &r stord sa att den inte uppfyller kraven enligt AMA DCL.111, ska en ny
véaxtbadd utféras med volym om minst 15 ms.

Tréad ska bindas upp och uppbindningssétt ska véljas beroende pa tradets storlek och art samt
forutsattningar som rader pa platsen for planteringen vad galler vind, estetik, pakdrningsrisk
och averkan.

Trad som ska skyddas fran vinterbete forses med gnagskydd.

Tradvaxtbaddar i gatumiljo och i park utformas utifran draneringsegenskaper och grundvat-
tenforhallanden i omgivande mark.

Gatutrad vattnas med bevattningssack under hela tradets etableringstid, alternativt droppbe-
vattning.

2.5. Vaxtbaddar for buskar, perenner och klattervaxter
Vaxtbadd for busk- och perennyta ska ha vaxtjordsdjup om minst 600 mm. Vaxtbadd utfors
med 200 mm &éverhdjning.

2.6. Vaxtbaddar for grasmatta och dng

Grésytor ska anpassas till maskinell skotsel, det vill sdga att det ska vara sammanhéngande
ytor som ar ltta att komma at med stérre maskiner.

Graslister utmed vagar och gang- och cykelvégar ska vara minst 1,5 meter breda, dar sadana
ar aktuella.

Sléantlutning ska vara max 1:3.

For bruksgrasmatta ska vaxtbadden vara minst 100 mm véxtjord pa 200 mm mineraljord.
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For ang ska jord typ B enligt Tabell AMA DCL 11/2 anvandas. Lagertjocklek pa paférd jord
dimensioneras utifran angstyp samt beskaffenhet hos befintlig jord. Underlaget luckras. Ytan
ska vara fri fran flerariga rotogras. Underlaget ska vara naringsfattigt. Leriga och naringsrika
jordar forbéattras genom djuppldjning samt att jorden blandas med grov torv/barkmull eller
magrare alv.

En alternativ metod for att magra jorden om den innehaller en hog lerhalt ar att schakta bort
de Gversta 30 cm av matjorden och byta ut den mot en jordblandning bestaende av hélften
mager ograsfri anlaggningsjord, halften rorgravsgrus med kornstorlek 0-8 mm. Sand far inte
blandas i for att magra ut lerjord.

For vagslant som besas kan sprutsadd ske direkt pa mineraljord (alv). Val av froblandning
anpassas efter ytans beskaffenhet och ska framja ekosystemtjanster.

2.7. Vaxtmaterial

Utover de faktorer som anges under 2.3 ska véxtmaterial valjas utifran naturligt vaxtsatt, plat-
sens och den befintliga jordens forutsattningar samt rimlig skétselniva med fa framtida be-
skarningsinsatser. Hansyn ska tas till stdndort sa att sunda och livsdugliga vaxtmaterial ut-
vecklas. Da E-material finns att tillga for art i onskad kvalitet ska E-plantor véljas. “Kvalitets-
regler for plantskolevixter” LRF Tradgard, 5:e upplagan 2016/2017 eller uppdaterad version
ska tillampas.

Trad och vaxter i vaxtbaddar dar dagvatten ska infiltreras valjs sarskilt utifran artensoverlev-
nadsstrategi for torka och 6versvamning.

| forsta hand ska containerodlat material anvandas. Fruktbarande och klibbiga trad, exempel-
vis vissa sorters lind, bor undvikas vid p-platser, kdrbanor, gang- och cykelvégar och sittplat-
ser.

For gatutrad ska stamomfang vara minst 25-30 cm och stamhgjd minst 2 meter vid plantering.
Stamtrad i park ska ha stamomfang om minst 2025 cm. Flerstammiga trad ska ha topph6jd
min 250 cm.

Buskar ska vara containerodlade, minst 3,5 liter, kvalitet busk. Hackar ska vara av kvalitet
fardig hack och for arter med genomgaende stam ska topphdjd vara minst 100-125 cm.

Grasfrosammansattning ska valjas efter platsens och jordens forutsattningar och med tanke pa
driftsekonomi och anvandningsomrade. Froer med inhemskt ursprung ska i storsta mojlighet
valjas for att klara anpassningar till lokala forhallanden.

Vid anldggande av angsyta ndra bostadskvarter ska allergirisk och ogrésspridning beaktas till
exempel genom att vélja grassorter som blommar sent och véxer langsamt.

Angsfroblandning ska innehalla minst 20 procent rter av typen svenska dngsblommor. Aven
fardig &ngsmatta kan anvéndas. Sortval ska stdmmas av med bestéllaren.
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2.8. Sidoomraden

Sidodike krdavs om dagvattenbrunnar saknas eller om vatten riskerar att rinna 6ver vagen till
exempel ndr ett terrangparti lutar mot vagen. Vid skérning i gronyta ska slanterna beklas med
gras.

Vid val av vaxter i sidoomraden ska hansyn tas till vaxtens slutliga storlek for att inte inkrakta
pa framkomlighet och siktlinjer vid korsningar och utfarter. Hansyn ska ocksa tas till belys-
ning, skyltar, trafiksignaler, byggnader och 6vriga anldggningar. Om en trddkrona kommer att
na ut 6ver gaturum, gang- eller cykelvag eller gangbana ska det vara mojligt att pa sikt
stamma upp eller beskara tradet sa att fri hojd for fordon kan héllas. Fri hojd 6ver korbana ska
vara minst 4,7 meter, 6ver gang- och cykelvag eller gangbana minst 3,2 meter. Légre fri hojd
kan tillatas pa lokalgata under forutsattning att skylt "Begrinsad fordonshojd” sitts upp.

Nytt trad i trafikmiljo ska forses med pakorningsskydd om det inte ar skyddat mot pakdrning
genom kantstod eller annan nivaskillnad. Det galler dven trad i hardgjord yta dar driftfordon,
cyklar mm passerar.

Trad nara trafikmiljo kan utgora en risk. For avstand till trad géller Vagar och gators utform-
ning, VGU fran Trafikverket. For befintlig vegetation maste anda avvéagningar goras mellan
sékerhetsintressen och natur- och kulturmiljévéarden som till exempel alléer och vagtrad
(gamla trad med hoga natur- eller kulturmiljovérden) och milstenar.

2.9. Lekparker

For leksakerhet géller svensk standard, SS-EN 1176-1-11:2008 och SS-EN 1177:2008. Ut-
rustning och fallskydd ska arligen besiktas av besiktningsman under ackreditering av
SWEDAC. For leksakerhet géller &ven regler i Sverige for lekparker och lekredskap som
finns pd Konsumentverkets hemsida. Gallande branschnormer behéver sjalvklart féljas men
ska inte innebadra att utrustningens lekvarde prioriteras ned. | forsta hand ska standardutrust-
ning anvandas pa grund av drifttekniska och ekonomiska aspekter. Om utrustning &r special-
tillverkad ansvarar leverantoren for att produkten &r saker att anvandas samt att den blir god-
kand vid sékerhetsbesiktning.

Lekparker utformas for att framja lekvénlighet. Lekutrustningen ska i forsta hand bidra till en
miljo som inspirerar barn till att klattra, springa och leka. For detta valjs robust utrustning som
ocksa ar hallbar 6ver tid och ar producerad sa att det blir enkelt att reparera och byta reservde-
lar vid behov. Detta sakerstélls genom att entreprentr uppvisar garantiavtal med leverantoren.
Garantin ska galla i minst fem ar efter kommunens 6vertagande.

Lekplatser ska vara tillgangliga och anvandbara for barn och vuxna med nedsatt rérelse- eller
orienteringsformaga enligt kraven i ALM 2. Dessa krav galler alltid, men samtliga lekredskap
behover inte vara tillgangliga. Placering av utrustning och typ av fallskydd valjs utifran han-
syn till tillganglighet for alla. Platsens forutsattningar kan motivera att mindre lattframkom-
liga material som sand eller bark anvands som fallskydd. Atminstone ett redskap i varje lek-


https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/sport-fritid-och-skyddsutrustning/regler-lekredskap-lekplatser-konsumentverket.pdf
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park ska uppfylla kravet om god tillganglighet och anvandbarhet, tillganglighetsnivan beaktas
i ett helhetsperspektiv utifran till exempel ndbarhet

Projektering av fallskydd ska ske utifran utrustningstillverkarens anvisning om fallhojd och
sakerhetsavstand. Utférande av ytor av gummi eller konstgrés ska ske enligt leverantérens
anvisningar. Ytan ska avslutas med fris eller kant i nolIniva sa att vattenintrangning minime-
ras.

Vid val av fallskydd ska milj6- och hélsoaspekter beaktas. Valjs beldggningar av gummi och
konstgras ska de vara varudeklarerade sa att bra miljéval kan goras utifran det.

Gummibeldggning ska vara helgjuten och 6versta lagret ska vara av genomfargat gummi.
Gummibelagda ytor intill hardgjorda ytor som snorojs ska projekteras och anlaggas sa att ska-
dor vid plogning forhindras. Da gummiytan ska fungera som fallskydd bér inte sandytor an-
laggas intill eftersom gummiytans dampande egenskaper da snabbt forsamras.

HIC-véardet ska matas vid slutbesiktning och varje ar vid sakerhetsbesiktning. Garanti fran
tillverkaren avseende gummiytans stétdampande egenskaper ska uppvisas av entreprendr vid
kommunens driftévertagande. Garantin ska darefter galla i minst fem ar.

Barkflis som stotddmpande underlag ska vara av farsk tvéattad tallbark. Lagertjocklek ska vid
anldggandet vara 20 procent mer d&n rekommenderat fallunderlag for utrustningen.

Inhdgnader kan vara motiverade dar lekplatsen &r ndra trafikerade végar. Staket och grindar
utformas robust i rostskyddsbehandlat och lackerat smide eller i malat tra. Beslag till exempel
grindtrycken och gangjarn ska vara funktionella och icke skotselkravande, exempelvis av
rostfritt stal. Minsta 6ppningsbredd pa grind for driftfordon &r 2,5 meter. Det &r bra om grin-
dar i inhagnader &r kontrastmarkerade s att de ar latta att hitta.

Medvetet utplacerade sittplatser ska alltid finnas i narhet av smabarnslek. Det ska finnas minst
ett bord och en skrépkorg per lekplats, i anslutning till sittplats, se krav under avsnitt 2.11
Sittplatser.

Belysning ska finnas men ska forses med styrning sa att den kan dimmas och vara avstangd
nattetid.
2.10. Idrottsplatser och spontanidrottsplatser

Idrottsytor utformas med matt enligt ”Mattboken”, utgiven av Sveriges Kommuner och Reg-
ioner (SKR).

Boulebana utfors enligt anvisning ”Att anldgga en boulebana”, fran Svenska Bouleforbundet.

Yta ska vara driftséker, exempelvis bor inte fruktbarande trad eller trdd med stora 16v finnas i
direkt anslutning till idrottsplats. Sportytan ska forses med dranering.

Vid val av gummi och konstgras géller anvisningar under avsnitt 2.9 Lekparker.

Sarg ska ha 6ppning anpassad for tillganglighet och driftfordon, Gppningsmatt minst 2,5 meter
och fri h6jd minst 3 meter. Utrymmesbehov for driftfordon ska beaktas.

8


https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrottochanlaggningar/mattboken.1908.html
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Mojlighet till sittplats ska alltid finnas i anslutning till idrottsplatsen. Minst en papperskorg
ska finnas. Vind- och regnskydd bor finnas. Belysning ska finnas, men ska forses med styr-
ning sa att den kan dimmas och vara avstangd nattetid.

En spontanidrottsplats bor vara utmanande men utan att innehalla onddiga riskmoment. Dar
risk finns att gaende, cyklister eller bilar traffas av boll ska spontanidrottsplatsen avskarmas.
Spontanidrottsplatsen ska utformas sa att den samspelar med sin omgivning. Avskarmning
bor vara genomsiktlig.

2.11. Sittplatser

Sittplatser bor ha ryggstod och armstdd, ha sitthéjden 0,45-0,50 meter och armstédshodjden
0,70 meter. Armstoden bor na forbi sittytans framkant och ha en framkant som gar att greppa
om. Vid sidan om sittplatsen bor det finnas plats for en rullstol. Sittplatser bor placeras vid
sidan av gangytan. Om flera sittplatser finns inom samma naromrade kan sittplatsmodeller
som inte uppfyller tillgdnglighetskraven, till exempel béankar eller tillbakalutade sittplatser,
tillatas for vissa av platserna, sa lange som aven tillgangliga sittplatser finns i samtliga lagen.

2.12. Trappor och ramper

Trappor och ramper ska utformas sa att personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsfor-
maga kan forflytta sig sakert. Om det inte & majligt att undvika att anordna en trappa ska den
kompletteras med en ramp eller en alternativ vag som personer med nedsatt rorelseformaga
kan anvanda.

Trappa ska ha tackta sattsteg. Steghdjd ska vara samma i hela trappan. Stegdjupet bor vara
minst 30 cm. Trapplopp ska ha minst tre steg och max nio steg.

Det 6versta och nedersta steget i varje trapplopp ska vara kontrastmarkerat med en kontrast
som ar minst 0,40 enligt NCS. | forsta hand ska helt steg i avvikande farg anvandas, i andra
hand anvénds kontrastmarkering i form av en minst 10 cm bred linje.

Trappor ska ha greppvanliga handledare pa bada sidor.

En ramp bor luta hogst 1:20 mellan minst tvd meter langa vilplan, ha en hojdskillnad pa hogst
0,5 meter mellan vilplanen, ha en fri bredd pa 1,5 meter, vara fri fran hinder samt ha ett minst
40 mm hogt avakningsskydd om det finns hojdskillnader mot omgivningen.

Trappor och ramper ska ha greppvénliga handledare pa bada sidor. En handledare/ledstang
bor utformas ergonomiskt, I6pa oavbrutet, ga forbi 6versta och nedersta stegframkanten re-
spektive rampens borjan och slut med minst 300 mm, ha kontrasterande ljushet gentemot om-
givande ytor, ha en hojd av 0,90 meter, samt i ramper aven finnas pa en hojd av 0,70 meter.
Det bor vara mojligt att halla i ledstangen aven forbi infastningarna.

Vinterunderhall ska beaktas vid utformning sa att yta for snéupplag och sandlada séakerstalls.
Vid projektering och kalkylering ska &ven snérdjningsmetod véljas aktivt och markvéarme ska
overvagas.
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2.13. Skotselplaner for bevarade och anlagda naturvarden

| samband med exploatering blir bevarad naturmark ofta mycket frekvent anvand for rekreat-
ion. For att undvika alltfor stort slitage pa naturmarken behdvs atgarder for att styra floden
genom naturpartierna. Genom ratt skotselatgarder kan befintliga naturvéarden forbattras, star-
kas och lyftas fram.

Skotselplan ska tas fram for bevarade saval befintliga som anlagda naturvarden.

Skotselplan tas fram for kompensationsatgarder sa som planterad vegetation inom naturmark,
nyanlagda smavatten, dammar och dagvattenanlaggningar.

Skotselplan ska tas fram av ekolog eller naturvardskunnig landskapsarkitekt med stod av
kommunens ekolog/skogsvardsansvarig. | planen ska mal for skétseln formuleras i samrad
med Varmdo kommun. Malen ska utvarderas efter garantitiden.

Atgérder beskrivs i form av engéngsatgarder som utfors i samband med utbyggnad. Lépande
atgarder startar i samband med garantiskétseln och fortsatter i och med kommunens 6verta-
gande.

Skotselplanen ska vara enkelt utformad, garna i punktform. Omradets utbredning ska levere-
ras enligt teknisk handbok del 9, Kartor.

3. Exploatering av skog och natur

3.1. Fagellivet

Om skog eller annan buskbekladd naturmark ska avverkas, ska avverkningen INTE utféras
under perioden: 15 april-15 augusti, for att inte stora faglarnas hackningsperiod.

3.2. Skogsavverkning

Om skog eller annan buskbekladd naturmark ska avverkas, ska kommunens ekolog kontaktas.
Naturverksamhetens ramavtalsentreprendr ska i forsta hand tillfragas for utférande. Synergi-
effekt: Narliggande skog och natur kan ocksa skétas i samband med avverkningen.

3.3. Intdkter frdn virke och GROT

Om skog eller annan buskbekladd naturmark ska avverkas, ska virke och GROT (grenar, ris
och toppar), tillfalla kommunens naturverksamhet. Intakterna ska ga till kommunens natur-
vardande skotselatgarder.
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