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Sammanfattning

ACAD har pa uppdrag av Skanska Sverige AB beraknat trafikbuller for kvarteret
Grisslinge, etapp 2.

Berdknade trafikbullernivaer har utvarderats mot riktlinjer enligt SFS 2015:2016 /
SFS 2017:359.

Berdkningar visar att hus 5 - 7 innehaller riktlinjer utan atgéard. | hus 8 - 11 behover
antingen lagenheter goras mindre &n 35 m? eller planeras s& att minst halften av
boningsrummen &r vdnda mot en sida dar ljudnivan ar under 55 dBA ekvivalent
ljudniva for att innehalla riktlinjerna. Mojlighet till tyst uteplats finns.
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Bilagor: Berékningsblad Ak-13105-4-01 till Ak-13105-4-03
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1 Uppdrag

ACAD har pa uppdrag av Skanska Sverige AB utfort en trafikbullerutredning for
Grisslinge, etapp 2 pa Varmdo. Utredningen analyserar berédknade
trafikbullernivder mot géllande riktlinjer.

Projektet omfattar 7 flerfamiljsbostadshus. Trafikbullret domineras av vag 222 i
sbder.

Figur 1 — Grisslinge, etapp 2

2 Bedbdmningsunderlag

Féljande underlag har anvénts:

e Detaljplan, Mértndsviken DP 2 hus 5 - 11, Bjerking daterad 2019-12-13
e Trafikprognos for &r 2040 fran Trafikverket

o Trafikverkets Basprognoser 2018-04-01 rev 2018-11-15.

e Riktvarden enligt férordningen SFS 2015:216 / SFS 2017:359

3 Riktvarden

Enligt férordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de
andringar som presenteras i férordning 2017:359, géller féljande riktvarden for
buller fran spartrafik och vagar.

3 § Buller fran spartrafik och vagar bor inte éverskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och
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2. 50 dBA ekvivalent ljudnivd samt 70 dBA maximal ljudniva vid en
uteplats om en s&dan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

For en bostad om hogst 35 kvadratmeter géller i stéllet fér vad som
anges i forsta stycket 1 att bullret inte bor 6verskrida 65 dBA ekvivalent
ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad. Férordning (2017:359).

4 § Om den ljudnivad som anges i 3 § forsta stycket 1 anda 6verskrids
boér

1. minst hélften av bostadsrummen i en bostad vara vdnda mot en
sida dar 55 dBA ekvivalent ljudnivé inte 6verskrids vid fasaden, och

2. minst hélften av bostadsrummen vara vdnda mot en sida dar 70
dBA maximal ljudniva inte 6éverskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden.

Vid en s&dan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) géller i stallet fér vad som
anges i forsta stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bér vara
vant mot en sida dér 55 dBA ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid
fasaden.

5 § Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudnivd som anges i 3 § forsta
stycket 2 anda 6verskrids, bor nivan dock inte 6verskridas med mer &n
10 dBA maximal ljudniva fem génger per timme mellan kl. 06.00 och
22.00.

| dokumentet "Fragor och svar om buller” frin Boverket, daterat 2016-06-01, ges
féljande tolkning av riktvardet fér maximal ljudniva nattetid vid fasad.

20. | trafikbullerférordningens 5 § anges att om maximalnivan vid
uteplats anda 6verskrids bor nivan dock inte 6verskridas med mer
an 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme mellan 06.00 och
22.00. Men fér maximalnivaer vid skyddad sida finns inget angivet
om eventuella acceptabla antal 6verskridanden?

Svar: Angaende maximalnivaer ar férordningen inte helt tydlig. Det finns
dels maxnivaer vid uteplats som kan 6verskridas fem ganger/timme, dels
maxnivaer nattetid vid skyddad fasadsida dar det inte anges nagot om
antal acceptabla 6verskridanden. Det ar orimligt att ange att maxnivaer
aldrig far overskridas, darfor ar Boverkets tolkning fem ganger/timme vid
uteplats och fem ganger/natt vid skyddad sida.
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4 Trafikmangd

Berakningen av trafikbuller ar utférd med trafikm&ngder enligt tabeller nedan.
Trafikuppgifterna &r erhalina fran Trafikverket och &r uppraknade till 2040 med
Trafikverkets Basprognoser 2018-04-01 rev 2018-11-15.

Végtrafik 2040
V&g Fordon/arsmedeldygn | Andel tung trafik [%] Hastighet
[km/h]
274 Riktning 1 11249 9" 50"
274 Riktning 2 11896 " 10" 50"
222 Riktning 1 18835 " 70 50"
222 Riktning 2 19730 " 107 50"
222 Stavnasvagen | 3802 " 9" 50"
Riktning 1
222 Stavnasvagen | 7468 " 70 50"
Riktning 2
Lokalgata 10802 02 302
1) ”Kartor med trafikfldden”, Trafikverket
2 Uppskattat varde av ACAD
Tabell 1. Trafikmangder for vagtrafik
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5 Resultat

Berakningarna av ekvivalent och maximal ljudniva redovisas i bifogade
berédkningsblad, se Tabell 2. Berékningarna av ekvivalent ljudnivd och maximal
ljudniva redovisas det hogsta vardet for alla vaningsplan. Ekvivalent och maximal
ljudniva redovisas aven 1,5 meter 6ver mark.

Berékningsblad

Ak-13105-4-01 Ekvivalent ljudnivd, hogsta vardet for alla plan sant 1,5
m &ver mark.

Ak-13105-4-02 Maximal ljudniva, hégsta vardet for alla plan

Ak-13105-4-03 Maximal ljudniva 1,5 m 6ver mark

Berzknade varden vid huskroppar och 6ver mark ar frifaltsvarden med reflexer fran
narbeldgna byggnader. Ekvivalent ljudniva ar ljudnivan for ett &rsmedeldygn. Maximal
ljudniva fran vagtrafik ar den 5e hogsta passagen per timme. Bullernivaerna ar
berédknade enligt Nordiska berédkningsmodellen i programvaran CadnaA.

Tabell 2. Berékningsblad som redovisar beraknade trafikbullernivaer.

6 Utlatande

Ekvivalenta ljudnivaer fér hus 5 - 7 beréknas som hogst till 60 dBA. De innehaller
darfoér riktlinjerna for trafikbuller och planlésningen kan utformas utan hdnseende
till buller.

Ekvivalenta ljudnivaer for hus 8, 9, 10 och 11 berdknas som hdgst till 63 dBA.
Darfor kravs atgarder for att innehalla riktlinjerna. Nedan presenteras ett antal
forslag for varje hus for att innehalla riktlinjerna.

Mojlighet till gemensam uteplats som innehaller riktlinjer finns till exempel bakom
hus 6 och hus 9.

6.1 Hus8

Trafikbullret for hus 8 berdknas som hdgst till 62 dBA. Ladgenheter som &r 35 m?
eller mindre kan planeras enkelsidiga at valfritt hall. Lagenheter som ar stérre an
35 m? med fasad dar ljudnivaerna &r 6ver 60 dBA behdver géras genomgaende sa
att minst halften av boningsrummen vetter mot sida dér ljudnivan &r under 55 dBA
ekvivalent ljudniva for att innehalla riktlinjerna. For hus 8 &r den maximala ljudnivan
nattetid under 70 dBA p& samtliga fasader. Nedan finns férslag pa planlésningar
som hade uppfyllt riktlinjerna.



4a eller 5a med Valfri planlésning
hélften av
boningsrummen
mot norr

TR

Liten lagenhet
<35m?

Figur 2 — Férslag 1, hus 8

Figur 2 visar forslag pa férdelning av lagenheter. | sydostra hornet av byggnaden
kan en liten I&genhet under 35 m? ligga. | norddstra hérnet kan en 1agenhet med
valfri planlésning samt storlek placeras. Vastra delen av byggnaden kan en stérre
ldgenhet med 4-5 rum placeras. Den ldgenheten maste ha minst halften av
boningsrummen mot norr. Nagot av rummen kan &ven skdrmas med en
bullerddmpad balkong.

43 eller 5a med Valfri planlosning
hélften av
honingsrummen
mot norr

2a med bullerskram
pa balkong

Figur 3 — Férslag 2, hus 8

Figur 3 visar ett alternativt forslag pa férdelning av lagenheter i hus 8. | syddstra
hornet av byggnaden kan en 2a med bullerdampad balkong p& Ostra sidan
placeras. | norddstra hérnet kan en lagenhet med valfri planlésning samt storlek
placeras. En stdrre Idgenhet med 4-5 rum kan placeras i husets vastra del. Denna



maste ha minst halften av boningsrummen mot norr. Nadgot av rummen kan dven
skérmas med en bullerddmpad balkong.

Valfri planlésning Valfri planldsning
TR
2a med Liten lagenhet
bullerdampad <35m?
balkong

Figur 4 — Férslag 3, hus 8

Figur 4 visar ytterligare forslag pa lagenhetsférdelning i hus 8. | husets norra del
kan tva lagenheter med valfri planlésning och storlek placeras. | husets sydostra
del kan en liten Iagenhet under 35 m? placeras. | byggnadens sydvéstra del kan en
2a med bullerdampad balkong pa byggnadens véstra gavel placeras.

6.2 Hus 9,10 och 11

Trafikbullret for hus 9, 10 och 11 berdknas som hdgst till 63 dBA. Lagenheterna
som &r 35 m? eller mindre kan planeras enkelsidiga at valfritt hall. LAgenheter som
ar storre an 35 m? med fasad dar ljudnivaerna ar 6ver 60 dBA behdver géras
genomgaende s att minst halften av boningsrummen vetter mot sida dar
ljudnivan ar under 55 dBA ekvivalent ljudniva for att innehalla riktlinjerna. For
husen &r den maximala ljudnivan nattetid under 70 dBA p& samtliga fasader.
Nedan finns forslag pa planlésningar som hade uppfyllt riktlinjerna.



Storre lagenhet Storre lagenhet
med halften av TR med halften av
boningsrummen boningsrummen
mot norr mot norr

Liten Liten

ldgenhet | lagenhet

<35m?® J<35m?

Figur 5 — Foérslag 1, lamellhus

Figur 5 visar forslag for lagenhetsférdelning for lamellhusen. Tva mindre
lagenheter < 35 m2 kan placeras s att de har fasad mot huset sédra del. For
lagenheterna i huset vastra och 6stra del kan stdrre lagenheter med hélften av
boningsrummen mot norr placeras.

Stérre lagenhet Valfri Storre lagenhet
med hilften av planisning med hélften av
boningsrummen boningsrummen
mot norr mot norr

Korridor

Hiss och

trapphus

Figur 6 — Férslag 2, lamellhus

Figur 6 visar ett alternativt forslag pa lagenhetsfordelning fér lamellhusen.
Trapphus ar placerat mot séder. Tva storre ldgenheter med halften av
boningsrummen &r placerade i byggnadens véstra och dstra del. Mellan dessa
kan en lagenhet med valfri planlésning och storlek placeras.
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Projektnamn

Grisslinge, etapp 2
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Maximal ljudniva dagtid, LoAFmax,dag, dB(A)
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