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1 INLEDNING

Pa den aktuella fastigheten planeras for tva bostadsbyggnader. Rakt i séder ar en

stor havsvik beldgen och malsattningen ar att samtliga lagenheter ska erhalla
havsutsikt. Detta kompliceras av att vag 222 ar placerad mellan fastigheten och
havsviken. Trafikflodet kommer enligt Trafikverkets prognos som tagits fram for
ombyggnad av vdgen att 6ka till mer an 30000 passager till ar 2040. Detta medfor att
byggnaderna kommer att utsadttas for trafikbuller som om inte atgarder vidtas kommer
att overstiga de riktvarden som anges i Trafikbullerférordningen. Byggnaderna har
placerats inom fastigheten pa det mest gynnsamma sattet for trafikbuller och
planldsningen har anpassats for trafikbuller och utsikt. | denna atgard redovisas
berdaknat trafikbuller samt vilka kompletterande atgarder som fordras for att uppna
villkoren i Trafikbullerférordningen.

2 ALLMANT

Buller anses, framforallt i storre tatorter, vara ett stort folkhdlsoproblem. Nar
manniskan utsatts for buller dr den vanligaste reaktionen en kdnsla av obehag.
Darutover anses buller ocksa orsaka stressreaktioner, trotthet, irritation,
blodtrycksforandringar och sdmnstorningar. For personer med nedsatt horsel kan
vagtrafikbuller orsaka storningar av taluppfattbarheten vid samtal.

AKUSTISKA BEGREPP

Ljud vars styrka ar konstant i tiden mats oftast i decibel med beteckningen dBA.
Indexet "A” efter "dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats pa ett satt som
motsvarar hur det manskliga 6rat uppfattar frekvenser. Det manskliga orat uppfattar
hogre frekvenser battre dan laga.

| Sverige anvands vanligtvis tva stérningsmatt for trafikbuller: ekvivalent A-vdagd
ljudniva Ly 0ch maximal A-vagd Loarmax ljudniva. Med ekvivalent ljudniva avses
medelljudnivan under en given tidsperiod. For trafikbuller ar tidsperioden i de flesta
fall ett dygn. Forenklat kan man sidga att den maximala ljudnivan ar den hégsta
forekommande ljudnivan, for trafikbuller exempelvis en fordonspassage under ett
arsmedeldygn.

Friféltsvirde ar en ljudniva som inte paverkas av reflexer fran egen fasad.

Bostadsrum avser rum for somn och vila eller daglig samvaro.

2.1 RIKTVARDEN UTOMHUS FOR BULLER FRAN SPARTRAFIK OCH VAGAR

Den 1 juni 2015 tradde nya riktlinjer i kraft gallande buller vid bostadsbyggande i form
aav Forordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk forfattningssamling,
forordning 2015:216). Forordningen har uppdaterats maj 2017. Fér nybyggnation av
bostdder ersatter denna bestimmelse riktvarden fran infrastrukturpropositionen
(1996/97:53) som dock fortfarande kan vara tillampbara vid befintliga bostader eller
vasentlig ombyggnad av infrastruktur.
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| forordningen finns bestammelser om riktvarden géllande buller utomhus vid
bostadsbyggnader fran spartrafik, vagar och flygplatser. Forordningen innehaller dven
bestammelser nar det gdller berakning av bullervarden vid bostadsbyggnader.

Bestdmmelserna ska tillimpas vid planlaggning, drenden om bygglov (for
ombyggnationer eller icke planlagd mark), och darenden om férhandsbesked i
beddmningen av om kravet pa férebyggande av oldagenhet for manniskors hadlsa ar
uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900).

| forordningen anges att berdkningar ska utforas genom att ta hansyn till framtida
trafik. Trafikverkets rekommendation ar att detta ska utféras for ar 2040.

| tabell T sammanfattas de riktvarden som galler ljud fran spar- och vagtrafik.

Tabell 1. Riktvarden utomhus for ljudniva fran vag- och spartrafik vid nya bostadsbyggnader

Ljudniva utomhus, frifaltsvarde [dBA]

Ekvivalent A-vagd
ljudniva, Lpaeq

Maximal A-vagd
ljudniva, Lparmax

overskridas

Ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad som inte bor

60

fasad pa den ljuddampade sidan far vara hogst

Dock om bostaden < 35 m? 65 -

Ljudniva som inte bor 6verskridas vid en uteplats, om 50 702

en sadan ska anordnas i anslutning till byggnaden

Om ljuddampad sida kravs, se Y, géller att ljudnivan vid | 55 70 (kl. 22-06)

D Kan ¢verskridas om minst halften av bostadsrummen &r vanda mot ljuddampad sida.
2 Kan overskridas med som mest 10 dBA-enheter fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

3 BERAKNINGAR

3.1 BERAKNINGSPROGRAM

Berdkningarna har utforts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet féljer

denna berdakningsmodell:

e Naturvardsverkets rapport 4653, "Nordisk berdkningsmodell, reviderad 1996”,

for vagtrafikbuller.

Metoden antar ett svagt medvindsfall fran kalla till mottagare. Berdkningsgangen kan

kort beskrivas enligt foljande:

e En topografisk karta over omradet har anvants som grunddata i programmet
for att skapa en markmodell. PA markmodellen placeras sedan byggnader,

vagar, jarnvag mm.

e Utgaende fran markkartan har samtliga bullerkdllor av betydelse matats in i

modellen.

e Berdkningsprogrammet tar hansyn till de ytor och den topografi som befinner
sig i ndrheten av killorna. Detta innebar att eventuella ljudreflektioner eller
skdarmningar som paverkar ljudutbredningen fran respektive kalla raknas in

automatiskt.
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e Ovriga dimpparametrar som ingar i berikningen ar t.ex. dimpning p.g.a.
avstandet och markddampning (hard eller mjuk mark).

| berdkningarna innefattas 3:e ordningens reflexer. Marken mellan planomradet och vigen
har antagits vara mjuk.

3.2 INDATA | BERAKNINGARNA

Som underlag till berdkningarna har fastighetskartan anvants. Laserdata med 2 m grid
anvands for att skapa en markmodell. Markytor har satts till mjuka, forutom vagar som
ar harda. For maximal ljudniva fran vagtrafik ar instdllningen i programmet att
ljudnivan for den 5:e hégsta ljudnivan berdknas, har har schablonvardet att 13 % av
dygnets totala tunga trafik gar under natt hamtats fran Svensk Standard SS:25267.

3.3 TRAFIKUPPGIFTER

| tabell 2 redovisas trafikuppgifter som hamtats fran trafikbullerutredning "Vagplan for
vdg 222, Mélnvik - Alstaker”, Trafikverket 2016-05-13

Tabell 2. Trafikuppgifter for &r 2040 har anvants vid berakningarna

Vig Antal fordon Andel tung | Hastighet
Arsdygnstrafik, [ADT] | trafik [%] [km/h]

Ar 2015 Ar 2040
Vidg 222 Algstigen- 25074 37100 11 60
Svantensrondellen
Vdg 222 Svantensrondellen- 19330 33720 12 50
Alstéket
Mortndasvagen” 1800 1800 9 30

1) Trafikuppgifter hamtade fran vtr.trafikia.se

4 BERAKNINGSRESULTAT

Berdkningar har enbart utforts for ar 2040 som blir dimensionerande.

Tabell 3. Sammanstélining dver bilagor

Lopnummer Redovisning Innehaller

AK40 Plan Leq

AK41 Plan Lmax

AK42 Fasadvy NV Leq

AK43 Fasadvy SO Leq

AK44 Fasadvy NV Lmax

AK45 Fasadvy SO Lmax
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For bada byggnaderna erhalls ekvivalenta nivaer upp till 67 dBA vid gavel mot vdag 222.
Den maximala nivan blir upp till 82 dBA for byggnad i vaster harrérande fran
lokalgatan som ar placerad ndra byggnaden. For byggnaden i dster blir den maximala
nivan som hogst 75 dBA.

5 FORSLAG TILL ATGARDER

Bullerskydd pa balkonger fordras for att astadkomma bullerskyddad sida vid fasad.
Totalt planeras for 54 lagenheter. Av dessa uppnas villkoren for bullerskyddad sida for
33 lagenheter om inga atgarder vidtas.

Riktvarden for buller pa uteplats pa balkong uppnas for ett fatal lagenheter. Det ar
darfor [ampligt att montera ett bullerskydd pa mark mellan huskropparna for att uppna
villkoren pa en stor del av gardsmiljon.

5.1 BULLERSKYDDAD SIDA

Byggnaderna behover forses med val fungerande bullerskydd pa balkong for att
tillskapa bullerskyddad sida. For lagenheter narmast vag 222 fordras att balkongens
ena gavel och langsidan blir inglasad fran golv till tak, detta avser ca 5 ldgenheter per
vaningsplan for det vastra huset och ca 3 ldagenheter per vaningsplan for det 6stra
huset. Antalet varierar med vaningshojden. Det fordras tat inglasning i god kvalité.
Generellt kommer samtliga balkonger att férses med 1100 mm hogt glas. | figur 1och
2 redovisas balkonger dar bullerskydd fran golv till tak fordras.

Figur 1. Bottenplan. Omfattning av bullerskydd pa balkonger fran golv till tak.
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Figur 2. Plan over bottenplan. Omfattning av bullerskydd pa balkonger fran golv till tak.

5.2 UTEPLATSER

Det fordras gemensam uteplats pa gard. Vi foreslar att bullerskydd mellan
huskropparna for att skydda hela gardsmiljon. Det kan vara lampligt med en placering
enligt figur 3. Skarmen kan utforas tra eller glas med en minsta ytvikt av 12 kg/kvm.

Figur 3. Placering av skarm markeras med = m m m m m och med en 6verkant pa +15,5.
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Med denna atgard erhalls nivaer lagre an uteplats pa en stor del av garden, se figu4.

Ekvivalent buller Maximalt buller

Figur 4. Ekvivalent och maximalt trafikbuller redovisas. Inom blatt omrade uppnas villkor for uteplats.

5.3 KOMMENTARER

Trafikbullernivaerna kan anses hoga och atgarder med bullerskyddsatgarder pa
balkong kan ibland ifragasattas. | aktuellt fall finns stora boendevarden i att
astadkomma planlésning sa att alla lagenheter far tillgang till havsutsikt. Vi bedémer
att boendemiljon blir battre om detta behov kan tillgodoses dn om lagenheter
exempelvis skulle placeras pa den norra sida utan havsutsikt men med ca 10 dB ldagre
bullernivaer fran trafik. Stod for denna tolkning ges av Boverket i PM 2016-06-01
"Fragor och svar om buller”.

61. Varfor ar det riktvirden och varfér star det ”bér” i trafikbullerférordningen?

Svar: Bedémningen har varit att det dr olampligt att forordningen ska uttrycka
grinsvirden da det anses viktigt att det fortfarande finns en viss flexibilitet 1
regelverket som skapar mdjligheter att géra en helhetsbedémning av bullersitu-
ationen 1 det enskilda fallet. Jimfort med tidigare, innebir de nya reglerna savil
pa végledningsniva, férordningsniva och lagniva, tydligare och mer samord-
nade regler for hur buller ska bedémas 1 samband med planldggning. Det fram-
gar dven av prop. 2013/14:128 att riktvirden ska tas fram.

| denna PM fran Boverket ges dven stod for anvandning av bullerskydd pa balkong, for
att minska buller pa uteplats. Detta medfér ocksa att niva vid fasad minskar:
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62. Kan inglasning (hel eller delvis) vara en atgard for att fa ner nivan vid fasad?
Gors det nagon skillnad pa att fa ner utenivan vid fasad eller fa ner utenivan pa

uteplats/balkong?

Svar: Hel inglasning 4r som tidigare inte en acceptabel 16sning for att begransa
bullret. Daremot kan, sasom tidigare, delvis inglasning vara en mojlighet. Bo-
verket anser att normalt bor halv eller 1 enstaka fall trefjardedels inglasning
kunna accepteras. Absorbenter 1 till exempel balkongtak &r ett annat sétt att

begrinsa bullret.
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